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Fahrzeughersteller : CHRYSLER (USA)
Raddaten:
Radgrdie nach Norm :T7T12JX 18 H2 Einpreftiefe (nm) :24
Lochkreis (mm)Lochzahl : 115/5 i B i ]
Technische Daten, Kurzfassung
Ausfuhrung Ausflhrungsbezeichnung Mitten | Zentriemring-

loch | werkstoff

(mm)

Rad ierri
TFFUS716 LK115 ET24 [ohne 716
: CHRYSLER (USA)
Befestigungsteile : Kegelbundmuttem M14x1,5, Kegelw. 60 Grad
Zubehdr : AEZ Artikel-Nr. ZJL1
der i ile  : 135 Nm
Vu‘kauhbazdd\nung 3000 300C SRTS; Thlml
kW AU zu Reifen

e11°2001/116°0141°.. [130 - 265225/50R13

10B; 11G; 1|H 12K;
51A; 71K; 721;725;
73C; 74A; 74H: 4SG;
[4SH

Auflagen
10B) Die mi i igkei i Reifen sind unter
ichti der Loadi mit der Relian ml( M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu

er soweit im ich keine sind.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit von Sonder-F mUssen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen buﬂm wurdan dom Serienstand entsprechen. Fnr dne
Sonder-f muB eine oder ein Teil
gegen die der dorfen keine 0 . Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der eine F s0 ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der u

11H) Wird das serienmaRige Ersatzrad verwendet, soll mit mamger Gesd'mndigkuﬂ und nicht langer nls
erforderlich gefahren wenisn Hlﬂbu missen die

Bei F ieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daﬂ

nur Reifen mit gleich groBem Abndlum'mg zulassig sind.

12K) Die Verwendung von Sdhnaekoilen ist nur zuhssm. wenn diese vom Fahrzeughersteller fur diese
ist (s.

4SG) Die Verwendung des vum F mit Sensoren Art.
Nr.: K56029398AB ( nu A-AB) xsl nicht zuldssig. Das System muss
geman den Homdlomngnben kalibriert werden. Es kann ein
verwendet werden.

4SH) Die Verwendung des vom F mit Art.
Nr.: K56029398AB ( nur Herstellerteilenummem 56029359AA-AB; 5605303 1AC; 56029481AAAB) ist
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mehl zuléissig. Das System muss gemaR den Hom.llomngdnn kalibriert werden. Es kann ein
geeig! Y verwendet werden.

51A) Der vom (uuho odov is am Fahrzeug) bzw.
b; ;mndunq von Reifen mit Notlwhqemchaﬂm ist laut Hersteller nur mit

zulssig.

51G) Die Ver g dieser if ist nur zul#issig, wenn dieser Reifen in den
Fahi bereits i oder vom F 8. Auszuq aus der
EG des F (EG-UI i i
L das i die M+S. i die Reif dof
Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die des F sind bei
dieser Reifengroe zu beachten.

71K) Zum Auswuchten der Sonderréider dOrfen an der nur A des
Tiefbetts angebracht werden.

721) Esistnurdie von oder ilen mit Ob von

aullen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm g.mgnd sind, zul#issig.

Das Ventil darf nicht Ober den F Es sind die inweise des
Ventilherstellers zu beachten.

725) BeiF mit einer Ober 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zulassig. Es sind dlo zu hi

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

74A) El dbrfen nur die wm fe: werden dabei ist
Bei
Radad\muben ist dle in der Anlage zum Gutachten, d-n Fahrzeug zugeordnete Sdm!llanga zu
beachten.
74H) Vor Montage der sind eventuell d i i oder
inge an den desF zu
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