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Nummer 07-0029-A01-V01 Tuv
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Auftraggeber GTM Vertriebsgesellschaft GmbH
Hans-Bdckler-Strafte 1
32107 Bad Salzuflen
Bestat.Rg.-Nr.: 507757-30-01
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell -
Typ Buran 9Jx20H2
Radgréfie 9Jx20H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Ausfiihrung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
Lochkreis- (mm)/ | tiefe last |(mm)
Mittenloch-o (mm) (kg)
(mm)
209205115 | 209205115 / ohne Ring 5/115/71,5 20 640 | 2203
Kennzeichnungen
Herstellerzeichen GMP ltaly S.r.L.
Radtyp und Ausfiihrung Buran 9Jx20H2
Radgrofie 9Jx20H2
Einpresstiefe ET (s.0.)
Giessereikennzeichen -
Herkunftsmerkmal Made in ltaly
Herstelldatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftldnge (mm)
S01 | Mutter M14x1,5 Kegel 60° 135 -
Priifungen

Die Sonderradpriifungen wurden vom TUV Automotive GmbH (Gutachten Nr. 366-0505-06-MIRD-
TBG) durchgeflhrt.

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich
aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und Handlingspriifungen durchgefuhrt.

Verwendungsbereich
Hersteller Chrysler

Spurverbreiterung innerhalb 2%

Technologiezentrum Typpriifstelle Lambsheim - Konigsberger Stralle 20d - D-67245 Lambsheim



TEILEGUTACHTEN nach §19(3) StvZO

Fodtoesieesy
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich [ Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Chrysler 300C 142-250 245/40R20 AQ2 A04 A0S
LX 142-250 275/35R20 K42 K50 R03 AQ6 A08 A09
e11*2001/116*0141*.. A12 A14 A19
A58 B02 Car
Lim V20 S01

Auflagen und Hinweise

A02  Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten
Sachverstindigen oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen

oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIlib zur StVZO auf einem Nachweis

entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfahigkeiten der zu
verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zuléssig. Bei

Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung fur
Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestétigen.

das jeweilige

A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der entsprechenden
Auflage aufgefihrten UmriistmaRnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zuldssigkeit weiterer

Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06 Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienméglig
nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen fur M12x1,5; 7,5 Umdrehungen fir M12x1,25 oder M14x1,5

und 8 Umdrehungen fir Gewinde 1/2" UNF.

A08  Wird das serienméBige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht
langer als erforderlich gefahren werden. Es missen die serienméRigen Befestigungsteile verwendet
werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher ReifengréfRe bzw.

gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dal der vom Reifenhersteller

vorgeschriebene Reifenfilldruck zu beachten ist.

A12  Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zuldssig.

A14  Zum Auswuchten der Sonderrédder dirfen an der Felgenauf3enseite nur Klebegewichte

unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A19  Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung
von aulien, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zuldssig.

Das Ventil darf nicht {iber den Felgenrand hinausragen.

A58  Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zuléssig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
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B02 Vor Montage der Sonderrédder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte,
Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschluf3flanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zuldssig fiir Fahrzeugausfithrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

K42  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K50 Eine vorschriftsmaRige Radabdeckung an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige
geeignete MaRnahmen herzustellen.

Lim Die Rad/Reifen-Kombination ist zuldssig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Limousine.
R03 Diese ReifengrBe ist nur an Achse 2 zuldssig.

S01  Zur Befestigung der Sonderréder diirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01
(siehe Seite 1) verwendet werden.

V20 Bei Verwendung verschiedener Reifengréfien an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die Reifengréfien in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, méglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr.1  235/30R20 285/25R20
Nr.2 245/30R20 285/25R20
Nr.3 245/35R20 275/30R20, 285/30R20
Nr.4  245/40R20 275/35R20
Nr.5 255/30R20 295/25R20, 305/25R20
Nr.6 255/35R20 285/30R20
Nr.7  265/45R20 295/40R20
Nr.8 275/40R20 315/35R20

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zuléssig, fir die der Reifen - oder
Fahrzeughersteller die Eignung fiir das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Die Auflagen und Hinweise gelten
achsweise.

Hinweise zum Sonderrad

entfallt
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Priifergebnis

Aufgrund der durchgefiihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrédder unter
Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefilhrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute giiltigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Giiltigkeit, wenn sich

entsprechende Bauvorschriften der StVZO &ndern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten,
die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfalit Blatt 1 bis 4 und gilt fur Sonderrader ab Herstellungsdatum Dezember 2005.
Der Nachweis eines QM Systems gemaR Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Priflaboratorium Technologiezentrum Typpriifstelle der TUV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der
DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 12.Januar 2007

Bohlander 00102587.D0C
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