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Teilegutachten Nr. 52XT0890-03 

 
 
 Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombination 

245/40R20 oder 245/45R20 
auf 20x9JA, ET25,5 
 

 Fahrzeugtyp : LX (Chrysler 300C, 300C Touring) 
 
 Radtyp / Teile-Nrn. : 05290991AC 

05290991AD 
05290991AE 

 
 Hersteller : Chrysler Deutschland GmbH 

Englische Str. 30 
10587 Berlin 
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Teilegutachten 

 
Gemäß Anlage XIX zu §19Abs. 3 Nr. 4 StVZO 

 
(Arbeitsunterlage für den amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer oder den Prüfingenieur 

der amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen 
gemäß § 19 Abs. 3 StVZO 

bzw. für den amtlich anerkannten Sachverständigen bei Fahrzeugprüfungen gemäß § 21 StVZO) 
 

über die Begutachtung einer Rad-/Reifenkombination 
mit geänderten Funktionsmaßen 

 
 

0. Allgemeines 

Nach erfolgter Umrüstung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug nicht, wenn das Fahrzeug 
unverzüglich zur Prüfung nach § 19 Abs. 3 StVZO einem amtlich anerkannten Sachverständigen / 
Prüfer oder Prüfingenieur vorgestellt wird und dieser den bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau 
der beschriebenen Umrüstung auf einem Vordruck gemäß Verkehrsblatt 1994, Heft 3, Seite 148 
bestätigt hat. 

Die o. g. Bestätigung ist mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung 
auszuhändigen. Die Pflichten nach § 13 FZV (Mitteilungspflicht) bleiben hiervon unberührt. 

Mit der Beigabe dieses Teilegutachtens zu dem vorgenannten Prüfgegenstand bescheinigt der 
Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware. 
 

1. Name und Anschrift des Herstellers 

Chrysler Deutschland GmbH 
Englische Str. 30 
10587 Berlin 
 

2. Name und Anschrift des Prüflaboratoriums 

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH 
Technologiezentrum Verkehrssicherheit 
Typprüfstelle Fahrzeuge / Fahrzeugteile 
Am Grauen Stein, 51105 Köln (Poll) 
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3. Prüfgegenstand 

3.1. Beschreibung der Umrüstung 
und Angaben zum Fahrzeugteil : vom Serienstand abweichende Bereifung auf Serienrad 

in Verbindung mit Distanzring 

Fertigungsbetrieb : DaimlerChrysler (USA) / Chrysler (USA) 

Radtyp / Ausf. : 05290991AC, 05290991AD und 05290991AE 
Radgröße : 20 x 9JA 
Einpreßtiefe in mm : 25,5 (positiv) 
Lochkreisdurchmesser in mm : 115 

Lochzahl : 5 

Zentrierart : Mittenzentrierung (Ø 71,5 mm) 
Befestigungsmittel : Kegelbundhutmuttern M14x1,5, Kegelwinkel 60° 
Distanzring 
  Hersteller / Kennzeichnung : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG / 

H&R 1065715 (Dicke 5 mm) 
wahlweise 
SCC Fahrzeugtechnik GmbH / 
10.114 (Dicke 5 mm) 

Spurverbreiterung in mm : max. 7 

Bereifungen : 245/40R20-99 
wahlweise 245/45R20-99 

3.2. Kennzeichnung (Art / Ort) : Typ/Teile-Nr., Radgröße, Einpresstiefe, Hersteller-Logo 
(Chrysler), Herkunftsmerkmal, Herstellungsdatum, 
Einpreßtiefe innen; Handelsname „SRT“ außen 

3.3. Eingangsdatum des Prüfgegen- 
 standes / Prüffahrzeuges : 49. KW 2009 

3.4. Datum der Prüfung : 49. KW 2009 

3.5. Ort der Prüfung : Köln 
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4. Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise 

4.1. Verwendungsbereich 

Fahrzeughersteller : DaimlerChrysler (USA) / Chrysler (USA) 
Typ : LX 
EG-BE-Nr. : e11*2001/116*0141*.. 
Varianten/Versionen : 130 – 265 kW (Otto) 
  155 – 160 kW (Diesel) 
  jeweils nur Hinterradantrieb 
Handelsbezeichnung : Chrysler 300C, 300C Touring 
Auflagen : A3) bis A9), A12), B4) 

4.2. Auflagen 

A3) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu 
verwendenden Reifen sind (mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil) den 
Fahrzeugpapieren zu entnehmen, sofern im Verwendungsbereich nicht besonders 
festgelegt. 

A4) Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell 
aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Wird 
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, 
so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu 
beurteilen. 

A5) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen oder Metallschraubventilen 
(Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den 
Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur 
hinausragen. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 
mehr als 210 km/h (einschließlich Toleranz) sind nur Metallschraubventile zulässig. 

A6) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden 
Radbefestigungsteile verwendet werden. 

A7) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom 
Fahrzeughersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu 
beachten ist. 

A8) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und 
nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem 
Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die übrigen am 
Fahrzeug montierten Reifen haben. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile 
verwendet werden. 

A9) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß die Verwendung von Schneeketten nicht 
zulässig ist. 



TÜV Rheinland Group 
Teilegutachten Nr. 52XT0890-03 

 

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombination 
Fahrzeugtyp : LX / Chrysler 300C, 300C Touring 
Hersteller : Chrysler Deutschland GmbH, 10587 Berlin 

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Technologiezentrum Verkehrssicherheit TL_RAREN.DOT-2.1-08.04.98 Seite 4 
 Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 52XT0890-03Kor.doc 
Accreditation: DAR KBA-P 00010-96 Am Grauen Stein, D-51105 Köln (Poll) 

A12) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen wegen der Felgenhornform auf der Felgen-
außenseite Klebegewichte nur unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf aus-
reichenden Abstand zu Bremsen (mind. 2 mm) und Fahrwerksteilen (mind. 3 mm) ist 
dabei zu achten. 

B4) Vorhandene Zentrier- und Montagehilfen auf den Radanschlussflächen 
(Halteschrauben oder Klammern) sind zu entfernen. Sie sind bei erneuter Verwendung 
der Serienräder wieder anzubringen. 

4.3. Hinweise 

Hinweis für den Halter zur Reifenwahl: 
Herstellerfreigaben über Bereifungen müssen die zul. Achslasten, die Sturzwerte und die 
bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (einschl. Toleranz) abdecken und sind im Fahrzeug 
mitzuführen. Die darin enthaltenen Luftdrücke sind einzuhalten. 

5. Prüfungen und Prüfergebnisse 

5.1. Prüfgrundlage 

VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-
Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" (Ausgabe 08.2008) 
sowie Freigabe des Fahrzeugherstellers. 
 

5.2. Prüfungen und deren Ergebnisse 

Die Anforderungen der Prüfgrundlage sind erfüllt. 
Das Versuchsfahrzeug wurde u. a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und 
vollbeladenem Zustand unterzogen, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, 
das Bremsverhalten, das Lenkverhalten und das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten 
geprüft wurde. 
Ergebnis: Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen 
Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt. 
 

5.3. Gültigkeit der Prüfergebnisse 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt 3. beschriebenen Prüf-
gegenstände unter Berücksichtigung des unter Punkt 4. angegebenen Verwendungsbereiches. 
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6. Besondere Hinweise für den amtlich anerkannten Sachverständigen/Prüfer oder  
 Prüfingenieur zur Durchführung der Begutachtung 

s. Auflagen und Hinweise 

7. Angaben zum Fahrzeugbrief/Fahrzeugschein 

Feld 22 (Bemerkungen und Ausnahmen) : Feld 15.1 u. 15.2 auch genehm. ... 
a. Felge 20x9JA, ET 25,5mm, LM-Rad Typ ... 
i.Verb. m. Distanzring 5mm, Kennz. ...* 

(... Angaben ergänzen) 

8. Anlagen 

Erläuterungen zum Nachtrag : Anlage 0 

9. Schlussbescheinigung 

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung 
und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem 
Teilegutachten genannten Auflagen / Hinweise insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute 
gültigen Fassung entsprechen. 

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat durch eine Verifizierung mit Registrier-Nr. 99029 
(Zertifizierungsstelle: DAR KBA-P 00010-96) den Nachweis erbracht, dass er ein 
Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält. 

Dieses Teilegutachten umfaßt die Seiten 0 bis 6 – einschließlich der unter 8. aufgelisteten Anlagen - 
und darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums nicht auszugsweise vervielfältigt 
werden. 

Die Angaben der Teilegutachten Nr. 52XT0890-00 bis 52XT0890-02 sind in diesem Teilegutachten 
(zusammenfassender Nachtrag) enthalten. 
Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn 
vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles 
beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen. 
 

Köln, 01.12.2009 
de 

 
Dipl.-Ing. Christoph Deckstein 
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Erläuterungen zum Nachtrag Anlage 0 
 

Es wird berichtigt : -- 

 

 

Es wird geändert : Anschrift des Herstellers, 

 

 

Es wird hinzugefügt : Radausführung, 
    Fahrzeughersteller, 
    Versionen 

 

Es entfällt : -- 
 

 
 


