Sidemarker-Wechsel selbst gemacht (Dauer ca. 45 min)

Vorher:

Nachher:

Ich habe die Motorverkleidung/ Unterfahrschutz abmontiert. Dazu sind 10 Schrauben mit 7er
Kopfen an der Unterseite des StoRfangers, sowie weiter hinten 2 x 10er rauszudrehen:

P

AuRerdem miissen in den Radhdusem jeweils 3 fahrbahnnah gelegene Clips vorsichtig mit einem Schraubendreher
herausgehebelt werden. Die Kunststoffclips/-Stopfen kdnnen wieder verwendet werden (sind dieselben wie zur
Ricklichtbefestigung). Man muss vorsichtig den inneren Stift herausziehen/-hebeln wahrend man das aufere Teil in
der eingesteckten Stellung fixiert. Zum Einbau wieder anders rum.




Somit 6st sich die Motorabdeckung und kann nach hinten unten herausgezogen werden. Es empfiehlt sich, dafiir den
Dicken vorne aufzubocken oder auf eine Biihne zu fahren. Man hat jetzt einen Zugang von unten zu den Sidemarker-
Verankerungen.

Ich habe dann dummerweise mit der Beifahrerseite angefangen (die ist leichter beim 3,5 und schwieriger beim CRD).
Die beschriebene "selbstschneidende Nuss" hat einen 13er Kopf und muss vom Zapfen runtergeschraubt werden.
Nun kann man die Leuchte heraus clippen.

Links (CRD):

Davor oder danach die Lampenfassung herausdrehen, klares Bimchen auf orange (oder besser noch Silber wechseln,
sind die gleichen wie fiir die Seitenblinker) neuen "klaren” Sidemarker einsetzten bis es hinten klickt und auf den Zapfen
die Schraube oder Nuss (wie auch immer) wieder aufdrehen, bis die Leuchte vorne fest ist. Wichtig: Wegen des Zapfens
ist das nicht mehr mit einer herkdmmlichen 13er Nuss und Steckschliissel zu machen, sondern mit einer langen Nuss.
Nun kam aber die groRe sch.... auf der Fahrerseite. Dort ist auch von unten her sehr wenig Platz (nur beim 3,5!), da die
Airbox hier sitzt. Man kann die sicher auch demontieren, aber ich hatte keine Nerven dafiir, dass Auto noch weiter
auseinander zunehmen. Demontage der Lampe ging relativ einfach, aber fiir die Montage ist eben sehr wenig Spielraum,
so dass meine rechte Hand ganz schdn zerschunden war. Habe zuletzt dann ein Gewinde mit der "selbstschneidenden
Nuss" schon vor dem Einsetzten der Leuchte vorgeschnitten (wie auf Bild) und konnte dann mit der Hand (da mit der
Ratsche keinen Platz mehr war) auch diese Seite befestigen. Alternativ wére sicher eine Ratsche mit Winkelstiick zur
Nuss méglich, aber man muss schon mit ein wenig

Druck arbeiten und die Nuss kann immer wieder vom Schraubenkopf runter rutschen.

So, nun noch die Verkleidung wieder runtergeschraubt und fertig.

Original-Sidemarker (hinten) und weisser Sidemarker (vorne), mit dem ,selbstschneidenden Gewinde*:




