
Anleitung zum Umbau Original-Bart in Klappschlüssel 

ACHTUNG: der Originalschlüssel ist anschließend zerstört und nicht mehr verwendbar 

Nachahmung auf eigene Gefahr. 

 

1. Original-Bart mittels einer Laubsäge (oder vergleichbar) aus dem Originalschlüssel-
Gehäuse heraussägen. Dazu an den Seiten, entlang des Bartes in das Gehäuse 
einsägen und Bart anschließend vorsichtig herausbreche. 

 

  



3. Am besten den Klappschlüsselbart ausbauen. 
Den Ø1,2mm Spannstift vom Klappschlüssel-Bart, herausschlagen. 
Ich habe dazu einen Ø1,2mm Bohrer benutzt wo ich den eigentlichen Bohrerteil 
abgebrochen habe. Also einen Durchschlag gebaut. 

 
 
 

4. Sockel des Original-Bartes so feilen dass er genau so aussieht wie der 
Klappschlüssel-Bart. Die Rundung für den Spannstift noch nicht feilen.  
Am besten mit Schlüsselfeilen arbeiten, sind wirklich nur wenige mm die da weg 
müssen. 
Zwischendurch immer versuchen ob der Originale schon in den Klappschlüssel passt. 
Also vorsichtig herantasten/anpassen. 

 

 



5. Wenn der Original-Bart straff in den Klappschlüssel reinpasst, durch die 
Spannstiftbohrung dessen Position auf den Original-Bart übertragen/anzeichnen 
Dann mit der Ø1,2mm Rundfeile die Rundung für den Stannstift feilen. Auch hier 
immer wieder Passgenauigkeit und Position prüfen. Etwas Material stehen lassen 
damit der Spannstift auch „spannen“ kann. 
 
Spannstift wieder einschlagen, Klappschlüssel inkl. Elektronik zusammenbauen 
FERTIG. 
 


